
CNC-Fräse mit 
zwei Portalen

2× 2-fache Leistung,  
nur ein Bediener

ettin-router.de



Maschinenspezifikationen
Steuerungssystem TwinCAT – Beckhoff 

Maximale Maschinenabmessungen
(ohne Bedienfeld)

Länge: 5 500 mm, Breite: 3 550 mm, Höhe: 2 200 mm,  
Gewicht: 5 000 kg

Z-Achsen-Abstand 355 mm

Abmessungen und Maximalgewicht 
des Werkstücks

Länge: 4 350 mm, Breite: 2 010 mm, Höhe: 200 mm,  
Maximalgewicht: 1 500 kg

Antriebssystem Servomotoren

Linearlager Hiwin

Achsenbewegungsgeschwindigkeit bis zu 30 m/min.

Positioniergenauigkeit 0,04 mm

Elektrospindel 5,5 kW

Werkzeughalter HSK 63F – ER32

Maximale Geschwindigkeit 
der Elektrospindel 24 000 RPM

Zusatzarbeitsgeräte Pneumatisches Oszillationsmesser,  
Tangentialschleppmesser, Rillwerkzeug

Methoden der Verarbeitung Fräsen, Oszillieren, Schneiden, Gewindeschneiden, Rillen

Elektrospindelkühlung Luft (Ventilator)

Konstruktion Massiver geschweißter Stahlrahmen, geglüht,  
gestrahlt und präzise bearbeitet

Tischtyp Vakuum + T-Nuten

Bearbeitbare Materialien
Stahl, Duraluminium, Aluminium, Kupfer,  
Messing und andere, Kunststoffe, MDF, Holz,  
Gummi, Schaumstoffe, Karton, Aufkleber

Werkzeugwechsel Manueller & automatischer Werkzeugwechsler  
mit 2×8 Werkzeugplätzen

Eigenentwicklung Hestego & RCMT der Technischen Universität Prag

Sicherheitsfunktionen Sicherheitsscanner, optische Tore mit Schutzgitter

Touchscreen-Bedienfeld Beckhoff 24" Touchpanel

HMI-Schnittstelle Hestego & RCMT der Technischen Universität Prag
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